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gumpenartige Aufweitung und St
Ausbildung von Kaskaden
zur Rickhaltung und Versickerung
des Dachfidchenwassers
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Zeichenerklarung

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Dorfgebiet (§ 5 BauNVO)
MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
Zahi der Voligeschosse (§ 20 BauNVO in Verbindung mit § 2 Abs. 6 LBO)
I Hochstgrenze, hier hachstens 2-geschassig, 2. Geschoss im Dachraum
0,4 Grundftdchenzahl, hier 0.4 {§ 19 BauNVD)
Geschossfidchenzahl, hier 0,6 (§ 20 BauNvVO)
SD/WD 30°-48°  Satteldach/ Walmdach, hier 30° - 43° Neigung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

ZD 15°-25"  Zeltdach, hier 15° - 25° Neigung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
@S BAUWEISE offen, nur Einzsl- und Doppelhsuser zuldssig (§ 22 BauNVO)

FULLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE
Art der baulichen Nutzung | Zahl der Voiigeschosse
Grundfidchenzahl (GRZ) Geschossflachenzahl (GFZ)
Dachform und Dachneigung Bauweise
BEGRENZUNGSLINIEN
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)
Uberbaubare Grundsticksfiache (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
nicht Gberbaubare Grundsticksfidche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Grenze des riumlichen Geltungsbersichs des Pians (§9 Abs. 7 BauGB)

— —— —— — vorgesehene Flurstiicksgrenze  (unverbindliche Vormerkung)

VERKEHRSFLACHEN

1 Gehweg/FuBweg

& & & & & & Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

(§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

v Verkehrsgrin als Bestandteil von Verkehrsanlagen  [LS.v. § 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

GRUNFLACHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
.| PRIVAT | | private Grinfliche
VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN
best. Wasserleitung
2> best. Mischwasserkanal
= = = == = = =  best. Regenwasserkanal
— e e e = = gepl. Regenwasserkanal DN300

SCHUTZGEBIETE UND SCHUTZOBJEKTE IM SINNE DES NATURSCHUTZRECHTS

(§ 5 Abs. 4 BauGB)

Landschaftsschutzgebiet "Liastrauf” zwischen Oberzell und der Landesgrenze

SONSTIGE PLANZEICHEN
EFH 516,80 ERDGESCHOSS-FERTIGFUSSBODENHOHE, hier z.8. 516,80 m (. NN
. Baumsymbol
Hohenlinien: Die HOHENLINIEN wurden aufgrund einer tachymetrischen Gelandeaufnahme
lonstruiert und in den Lageplan Gbemommen.
e Bestandsh&hen aus der tachymetrischen Gelandeaufnahme, hier 2B. 466,21 m 0. NN
1 1
A A& | .5 derSchnitte (siehe seperate Planung)
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Mit Leitungsrecht belastete Flachen

(§9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Verfahrensvermerke

Kreis: OSTALBKREIS
Gemeinde: STODTLEN
Gemarkung: DAMBACH
Biirgerbeteiligung gemall § 3 Abs 1 BauGB Aufstellungsbeschluss gemall § 2 Abs 1
laut Beschluss vom  14.02.2008 BauGB gefasstam 15.11.2007 wund im
durchgeflhrt am 26.03.2008 Amisblatt Nr. 47  orisilblich bekannt ge-

1 machtam 22112007
b did Andiaggrimaouiing. geltsst Satzungsbeschluss gemall § 10 Abs. 1 BauGB
Am 17.07.2008 und &ffentlich ausgelegt und § 74 LBO vom Gemeinderat gefasst
imAmisblatt Nr. 31 vom 31.07.2008
vom 11.08.2008 bis 11.09.2008 3 4
Rechtsverbindlich gemal § 10 Abs. 3 BauGB Bebauungsplan in Kraft getreten
durch Bekanntmachung im Amisbiait Nr. 43 am  23.10.2008
ab 23102008 5 6

STODTLEN

BEBAUUNGSPLAN

"BREITEN" in

Dambach

® | Teill:

Zeichnerischer Teil - Lageplan M. 1 : 500

3. Hinweise

Teil Il: Textliche Festsetzungen:
1. Planungsrechtliche Festsetzungen aufgrund BauGB und BauNVO

2. Satzung uber die ortl. Bauvorschriften aufgrund LBO fiir Baden-Wiirttemberg




